
SINGLE- A MULTI-SPLIT

Parapetná jednotka
Vhodná pre každú miestnosť

Menšia ako štandardný radiátor, no vybavená vykurovacou 
a chladiacou funkciou. Máte na výber medzi rôznymi vý-
stupmi vzduchu a rýchlosťami ventilátora. Jedinečný efekt  
podlahového kúrenia sa postará, aby ste mali nohy 
v teple. 

Výhody

	› Jednoduchá a flexibilná montáž
	› Individuálny výber prúdenia vzduchu
	› Efekt podlahového kúrenia
	› Voliteľne k dispozícii WiFi modul

A++ 23 – 46
dB(A)

Vonkajšia jednotka  
(symbolické znázornenie)

Komfortné infračervené diaľkové ovládanie 
s podsvieteným displejom, týždenným 
časovačom, funkciami tichej prevádzky 
a efektom podlahového kúrenia

VNÚTORNÁ JEDNOTKA
VONKAJŠIA JEDNOTKA 

RAS-B10J2FVG-E
RAS-10J2AVSG-E1

RAS-B13J2FVG-E
RAS-13J2AVSG-E1

RAS-B18J2FVG-E
RAS-18J2AVSG-E1

Chladiaci výkon kW 2,50 3,50 5,00

Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.) kW 0,95 - 3,20 1,05 - 4,10 1,20 - 5,60

Elektrický príkon (min./nom./max.) kW 0,21/0,59/0,90 0,27/0,87/1,20 0,34/1,68/2,00

Stupeň účinnosti SEER 7,20 7,00 6,80

Energetická trieda A++ A++ A++

Vykurovací-výkon kW 3,20 4,20 6,00

Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – 
max.) kW 0,85 - 4,40 1,00 - 5,00 1,30 - 6,30

Elektrický príkon (min./nom./max.) kW 0,18/0,82/1,25 0,22/1,27/1,55 0,31/2,05/2,20

Stupeň účinnosti SCOP 4,70 4,70 4,60

Energetická trieda A++ A++ A++

VNÚTORNÁ JEDNOTKA RAS-B10J2FVG-E RAS-B13J2FVG-E RAS-B18J2FVG-E

Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) 23/-/39 24/-/40 31/46

Rozmery (VxŠxH) mm 600 x700 x 220 600 x700 x 220 600 x 700 x 220

VONKAJŠIA JEDNOTKA RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-18J2AVSG-E1

Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) -/-/44 -/-/46 49

Rozmery (VxŠxH) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

PRÍSLUŠENSTVO POPIS ZAHRNUTÉ

Diaľkové ovládanie Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky

RB-N106S-G TOSHIBA Home AC Control – káblové WiFi ovládanie / parapetná jednotka

Možnosť ovládania 
prostredníctvom aplikácie 
v kombinácii s Wi-Fi



Chladná hlava, nohy v teple

Dva výpusty vzduchu na parapetnej jed-
notke zaisťujú, že ochladený vzduch je 
vedený nahor a potom klesá. Vo vykuro-
vacej prevádzke sa teplý vzduch odvá-
dza priamo k podlahe. Tri stupne venti-
látora ponúkajú komfort prispôsobený 
vašim potrebám.

určené pre 
systémy Android 
a iOS

Chceli by ste vedieť, ako veľmi 
sa parapetná jednotka hodí do 
vašej domácnosti? Naskenujte 
smartfónom QR kód a umiestnite 3D 
model do svojho prostredia. 

Zažite 
parapetnú jednotku v 3D.


