TOSHIBA | SINGLE- A MULTI-SPLIT

SZIYA
SEIYA

Tichy komfort {f —

Aktualizécia osvedCeného zakladného invertora. Do- ) Vyhody
konaly prvy krok do sveta klimatizacii s invertorovou
technoldgiou a vSetkymi skutocne potrebnymi funkcia-

. " T , ) o > Trieda A** pri chladiacej aj vykurovacej prevadzke
mi. Teraz s komfortnym dialkovym ovladanim a novymi

> Funkcia tichej prevadzky a rezim Ultra Quiet

filtraénymi pasikmi. Tichy druh prevadzky pre vonkajSiu aj Mode
vnutornu jednotku. > Filter Ultra Fresh
> Moznost integrovania adaptéra WiFi
R
TOnEInA SE
— A 19 - 48
dB(A)
MoZznost oviadania Energy Monitoring
prostrednictvom pre systémy
= aplikacie Single-Split a Multi
VonkajSia jednotka Komfortné infradervené dialkové

(symbolické znazornenie) ovladanie s ¢asovacom Off

RAS-B16E2KVG-E
RAS-16E2AVG-E

RAS-B18E2KVG-E
RAS-18E2AVG-E

RAS-B24E2KVG-E
RAS-24E2AVG-E

VNUTORNA JEDNOTKA RAS-B10E2KVG-E
VONKAJSIA JEDNOTKA RAS-10E2AVG-E

RAS-B13E2KVG-E
RAS-13E2AVG-E

Chladiaci vykon B 2,50 3,30 4,20 5,00 6,50
Rozsah chladiaceho vykonu (min. — max.) B3 0,80 - 3,00 1,20 - 3,60 1,40- 4,70 1,45-5,50 1,70-7,20
Elektricky prikon (min./nom./max.) e 0’20(0'70/ 0v25(1 10/ 0v34’/1 27/ 0134(1 50/ 0,4 ,/&25/
Stuperi osti SEER B3 7,00 7,00 7,00 7,00 6,90
Energetickd trieda % A++ A++ At++ A+ A++
Viykurovaci-vykon £ 3 3,20 3,60 5,00 5,40 7,00
Rozsah vykurovacieho vykonu (min. — max.) E 3 0,95 - 3,90 0,97 - 4,50 1,30 - 6,00 1,35- 6,00 1,50 - 8,10
Elektricky prikon (min./nom./max.) #* 0,1%3’/101,86/ 0.1 18/3592/ 01214’/;634/ 01216’/3(,)50/ 0,23’/5251 0/
Stuperi tcinnosti SCOP E 3 4,60 4,60 4,60 4,40 4,30
Energeticka trieda K 3 A++ A++ A++ A+ A+

VNUTORNA JEDNOTKA RAS-B10E2KVG-E RAS-B13E2KVG-E RAS-B16E2KVG-E RAS-B18E2KVG-E RAS-B24E2KVG-E
Hiadina akustického tlaku (low/med/high) 19/--/39 20/--/41 21/--/43 26/--147 29/--/148
Rozmery (VxSxH) 288 x 770 x 225 288 x 770 x 225 293 x 798 x 230 293 %798 x 230 320 x 1050 x 250

VONKAJSIA JEDNOTKA RAS-10E2AVG-E RAS-13E2AVG-E RAS-16E2AVG-E RAS-18E2AVG-E RAS-24E2AVG-E
Hiadina akustického tlaku (low/med/high) --/--147 --/--148 --/--/50 --/--/50 --/--/54
Rozmery (VxSxH) mm 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

PRISLUSENSTVO POPIS ZAHRNUTE
Dialkové ovladanie Infracervené dialkové ovladanie je sticastou dodévky v
RB-RXS33-E Infracervené dialkové ovlddanie vratane funkcie tyzdenného Casovaca a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu

RB-RXS34-E Dizajnové infracervené dialkové oviddanie, Cierne, s magnetickym drziakom

RB-N105S-G TOSHIBA Home AC Control — bezkdblové WiFi oviddanie / Seiya Classic 2, Seiya




Spoznaijte
SEIYA v 3D.

\ Chceli by ste vediet, ako velmi

sa jednotka SEIYA hodi do vasej
domacnosti? Naskenujte smartfénom

QR kod a umiestnite 3D model do svojho uréené pre
prostredia. )

systémy Android
a ioS

) Uplné ovladanie je také jednoduché!

Moderné dialkové ovladanie alebo oviadanie prostrednictvom apli-
kéacie poskytuje priamy a pohodiny pristup ku vSetkym nastaveniam
vnutorngj jednotky a umoznuje aj jednoduchu reguldaciu vonkajSej
jednotky.



